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Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 ri'w Bprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawani . U Nr

249 z 2004 r, poz. 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnens dokonan Instytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy

PURTECH POLAND Michat €

igsiorowski-Kutyla Sp. z o.0.
3, 43-602 Jaworzno

poliuretanowa
DAM 500

Termin waznosci: DYREKTOR
17 grudnia 2018 r. Instytutu Techniki Budowlang|

"

= Jan Bobrowicz

Zatacznik.

Postanowienia ogolne i techniczne

Warszawa, 17 grudnia 2013 r.

Dokument Aprobaty Techniczne) ITE AT-15-02352013 zawsera 11 stron. Tekst tego dokumentu mozna kopiowad tylko w

cafosci. Publikowanie lub upowszechnianie w katdej innej formie fragmenttw tekstu Aprobaty Techniczne] wymaga
pesemnego uzgodnienia 2 Instyiutem Techniki Budowlanej,
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1. PRZEDMIOT APROBATY

Przedmictem Aprobaty Techniczne] ITB jest natryskowa pianka poliuetanowa
QUADFOAM 300, produkowana przez firmg QUADRANT URETHANE TECHNOLOGIES 200
Industrial Blvd, McKinney, TX 75089, USA. Upowaznionym przedstawicielem firmy QUADRANT
URETHANE TECHNOLOGIES na terenie Rzeczypospolitej Poiskiej jest firma PURTECH POLAND

Michat Gasiorowski-Kutyta Sp. z 0.0., ul. M. Fornalskiej 29, 43-802 Jaworzno, . :

Fianka QUADFOAM 500 jest dwuskladnikowsa, polsztywna pianks poliuretanows, o hudv&_

olwartokomorkowe), powstaly przez zmieszanie cieklych sktadnikéw A - izocyjanla

B - policlowego

Bezposrednio przed natryskiem, skiadniki pianki miesza sig mechani Qmporm
objgtosciowe] A B =1 : 1. Nalrysk pianki na zolowang powlerzchnie odbywa sie puamdmn na
budowie, przy uzyciu specjalistycznych agregatow wysokocisnieniowych

Wymagane wiasciwosci  techniczng- natryskowej pianki  polivretanowe)
QUADFOAM 500 podano w p. 3. "

5 | WARUNKI STOSOWANIA

Pianka poliuretanowa Gl ADFOAM | 30 st prze aczona do wykonywania bazspoinowych
izofacji tarmicznych bezposre L obi dowlanym, m&tnn‘qnatrysku

w przypadkachy gdy e jest pnddamna {:hclazenmm. a takze nie jest narazona na kontakt

il z zastosowaniem pianki, objetej niniejsza Aprobatg Techniczna ITB,

powinno 'z projekiem technicznym, opracowanym dla okredlonego obiektu
budowlanego z uw i
- wymagan obowigzujacych norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegolnosc

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 . nr 75,
poz. 620, z péZnigjszymi zmianami),
— postanowien ninlejsze| Aprobaty Technicznej,
—  firmowej instrukcji Producenta pianki.
Projekt techniczny powinien okreslat co najmniej grubosé i gestosé izolacji oraz sposdb
kontroli | odbioru robdt izolacyjnych.
Przy projektowaniu izolacji termicznych z zastosowaniem pianki QUADFOAM 500 nalezy
przyjmowac cbliczeniows warlodé wspdiczynnika przewodzenia ciepta (A.u) rowng 0,038 Wiim-K).
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Srednia warloéd wspélczynnika oporu dyfuzyjnego (), okreslonege wg normy PN-EN
12086: 2001, wynosi 3,5.

Pianka poliuretanowa QUADFOAM 500 zostala skiasyfikowana w klasie E reakcji na ogien
wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010, (odpowsadajace] okresleniu  samogasnacy” wediug
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz 680, z
pézniejszymi zmianami), Natryskowa pianka poliuretanowa QUADFOAM 500 moze byt siosowana Q
bez podkiadu lub na podkiadzie niepalnym (bez klejenia) .%\

Uklad skiadajacy sie z pianki QUADFOAM 500 (grubosé planki 14 cm) na podkiadai
painym lub niepainym, pokrytej okfadzing z plyt gipsowo-kartonowych, na konstruke)) cirem;:}'n:iagjg,~
zostal sklasyfikowany w klasie B-s1, d0 reakcji na ogien wg normy PN-EN 13501-1+ 10 oraz
na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 20 W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 1. nr
75, poz. 690, z pdZniejszymi zmianami):

— W zakresie stopnia palnosci plyt - jakoniez
= w zakresie kapania pod wplywem o
oraz na podstawie Instrukcji ITB Nr 404/2004 sadpadajacy pod wplywem ognia.

Fodczas stosowania planki na . [
oraz zasad przygolowania

astrzegac warunkow i technologii jej naktadania
¥'w instrukcji Producenta, w tym wymagan

dotyczacych dopuszczalne| t [ ane| powierzchni w czasie wykonywanyeh prac.
Piankg moina nanosit wars , Stosujac do tego celu wylacznie speciaine urzadzenia
natryskowe, okres Producenta pianki, przystosowane do dozowania | mieszania wyrobéw

dwuskladnikowych. Zy natryskiwac pianki w poblizu otwartego ognia.
J; { pi nni otrzymac instrukcig, opracowang przez Producenta, zawierajaca

Zokres stosowania wyrobu zgodnie z niniejsza Aprobata Techniczna,
2 yezace przechowywania i transportu pianki, przygotowywania podioza oraz

technologii | warunkéw stosowania wyrobu,

- wymagania BHP i ochrony $rodowiska.

3. WLASCIWOSCI TECHNICZNE. WYMAGANIA

3.1. Wiasciwosci pianki polivuretanowe] QUADFOAM 500. Wymagane  whasciwoscl planki
poliuretanowe] QUADFOAM 500 podano w tablicy 1
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Tablica 1
Poz. Witasciwosgci Wymagania Meotody badan
1 2 a 4 :
1| Gestose pozorna, kg/m _ 78410 % PN-EN 1602 1989
2 | Nasiaklwost woda po 24 h, przy czesciowym | PN-EN
zanurzeniu, kgim® B =105 1609 1998/A1:2006 Q
3 | Zmiana wymiartw liniowych, %, po 48 h W '
temp, + 70 "C i wilg. wzgl 90 %, w kierunku: $‘
- dlugoscl | szerokosci 40 [
= Qrubosci (Kierunek wzrostu pianki w t20 ?.
formia) PN-
4" | Zmiana wymiarow liniowych, %, po 48 hw | 16041 2006
temp. — 20 "C, w kierunku:
- dlugosci | szerokosel ' £ 0.5 Q
- @rubodci (kierunek wzrostu pianki w 0.5
formmia)

5 | Naprezenie sciskajace przy 10%
odksztziceniu wzglgdnym, kPa

6 | Wytrzymatost na rozcigganie prosio
powierzchni czotowych, kPa

=35 PN-EN B26:1958

24,0 PMN-EN 1607;1909

0.039 PN-EN 126672002

przewodzenia ciephe Ag, Wiim - PM-EN IS0 104562004

temperaturze + 10 °C. w stanie 3uch

— czas niezbedny do osiag e

e =28 PH-EN 150 16000-
ﬂnpuazcza Blakar .

92008

PN-EN 13501-1+A1:2010

E PH-EN IS0 11925
2:2010
" PH-EN 13501-1441:2010
_am palnych lub B-s1, A0 FRRILIED | poa
éﬂﬁ?ﬂ] PN-EN 138232010

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Pianka polivretanowa QUADFOAM 500 powinna byé dostarczana, przechowywana |
transportowana zgodnie z instrukcjq Producenta, w oryginalnych opakowaniach (pojemnikach)
Producenta, w sposab bezpieczny | zapewniajacy niezmiennosé jej wiasciwosci technicznych. Sposdh
przechowywania | transportu powinien zabezpieczaé pojemniki przed nagrzaniem, zniszczeniem lub
uszkodzeniem mechanicznym. Warunki pakowania moga byé uzgodnione migdzy producentem |
odbiorca,
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Do kazdego opakowania powinna byc dolaczona etykieta zawierajaca co najmniej naslepujace

— hazwe i adres producenta,

— nazwe handlows wyrobu,

— nr Aprobaty Techniczne) ITB AT-15-8235/2013,

— numer | date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
- termin przydatnosci do uzycia,

= pojemnosé opakowania, T\k
= podstawowes warunki stozowania,

= znak budowiany. ;

Sposob  oznakowania  wyrobow  znakiem  budowlanym  powinlen dny
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dmia 11 sierpria 2004 r. w spr obdw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakewania ich znaki budowlanym

{Dz. U. nr 198/2004, poz. 2041).

Ponadio, jezeli z odrebnych przepisow
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 2

obowigzek oznakowania wyrobu na podstawie
2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych | mieszanin ni azniektorych mieszanin (Dz. U. z 2012 r,,

poz. 445) oraz dofaczania informaciil rozenia dla zdrowia lub Zycia, wynikajgee z karty

charakterystyki na pndstawha r::rzpn zadzeni VE) nr 190772006 (ze zmianami) Paramentu
Europejskiego i Rady w sprai@ fejestracii . udzielania zezwolen | stosowanych ograniczen w

zakresie chemikalidw (REAGH) do - powinna byé dotaczona dokumentacja w odpowiedniej
aNe Prae ISy prawne oznakowania | informacje.

5. OCENA ZGODNOSCI

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r,
o wyrobach budowlafiych (Dz. U, Nr 9212005, paz. 881, z pézniejszymi zmianami) wyréb, ktérage
dotyczy niniejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obrotu i stosowany przy
wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwosciom uzytkowym i
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydal krajowa deklaracje Zgodnosci z
Aprobaty Techniczna ITB AT-15-9235/2013 | oznakowal wyréb znakiem budowlanym, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich zRakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198/2008, poz. 2041) oceny zgodnosci natryskowe] pianki poliuretanowe|
QUADFOAM 500 z Aprobatg Techniczna ITB AT-15-8235/2013 dokenupe producent (lub jego
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upowaZnicny przedstawiciel), majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite) Polskiej, stosujac
systam 3,

W przypadku systemu 3 oceny zgodnosci, Producent moze wystawié krajows deklaracje
zgodnosci z Aprobata Techniczng ITB AT-15-8235/2013 na podstawie:

a) wstepnego badania typu przeprowadzonego przez akredytowane laboratorium,
b) zakfadowej kontroli produkcii.

5.2. Wstepne badanie typu %Q

Wstgpne badanie typu jest badaniem potwierdzajacym wymagane wiatciwoso leaglr;-
uzytkowe, wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obraty. O
Wstepne badanie typu natryskowej pianki poliuretanowsj obejmie: Q
- nasigkliwosé woda,
- zmiang wymiardw liniowych,
— naprezenie Sciskajace przy 10% odkszia \
- wytrzymalo&¢ na rozcigganie prosiopac erzchni czotowych,
- wartos¢ deklarowang wspolczynnika p
- emisje lotnych zwiazkéw orga
- klasze reakcji na ogien pianki

- klasg reakcji na og iktax sig z pianki na podkiadach palnych lub
durze aprobacyjne| byly podstawa do ustalenia whasciwosel techniczno-
Wstepne badanie typu w ocenie zgodnoscl.

rola produkcji

ola produkcji obejmuje:
01 wdzanie skiadnikow | surowcow,
2. kontrole i badania w procesie wylwarzania oraz badania gotowych wyrobéw (p. 5.4), prowadzones
przez Producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedhug zasad | procedur okreslonych
w dokumentacji zakfadowej kontroli produkci, dostosowanych do technologil produkegji |
zmierzajgcych do uzyskania wyrobéw o wymaganych whasciwosciach.
Kontrola produkcji powinna zapewniad, ze wyrdb jest zgodny z Aprobatg Techniczng ITB
AT-15-8235/2013. Wyniki kontroli produkcii powinny byé systematycznie rejesirowane. Zapisy rejestru
powinny potwierdzac, e wyroby spelniaja kryteria cceny zgodnosci. Poszczegdlne wyroby ub partie

wyrobow | zwigzane z nimi szczegdly produkeyjne musza byé w peinl mozliwe do identyfikacyi |
odtworzenia.
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5.4. Badania gotowych wyrobdéw

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezace,

b} badama okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezace obejmujg sprawdzenie: O

- gestodc pozornej, ‘\A

- naprekenia sciskajacego przy 10% odksztalceniu wzglednym. ?

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmuja sprawdzenie: O\’
- nasigkliwosci woda, Q
- Zmiany wymiardw liniowych,
- wylrzymatosci na rozciaganie prostopadie do powierzchni czofowych,
= warloSci deklarowanej wspélczynnika przéWodzenia clepla,

= reakcji na ogien pianki,

— reakcji na ogien ukladu, skiadajacego sig z pianki na podkiadach painych |ub nigpalnych,
pokrytej ckdadzing = pivt.o g v

_ [owadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie
il wyrobow. Wielkod¢ parth wyrobéw powinna byé okreslona
éej kentroli produkcii.

byt wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata,

Maselwosci technicznych powinny byé wykonywane wedtug norm podanych w
tablicy 1, kol. 4, Otrzymane wyniki badar nalezy poréwnaé w wymaganiami podanymi w tablicy 1,
kol. 3.

5.7. Pobieranie probek do badan

Probki do badan nalezy pobierat losowo. zgodnie z norma PN-B3/N-03010 | normami
dotyczacymi metod badan.
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5.8. Ocena wynikéw badari

Wyprodukowany wyréb nalezy uznat za zgodny z wymaganiami niniejszej Aprobaty
Techniczne) ITB, jezeli wyniki wszystkich badar sg pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO - PRAWNE

Q

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9235/2013 jest dokumentem stwiardzajgcy
przydatnosc natryskowej pianki poliuretanowsj QUADFOAM 500 do stosowania w tmduwniw
zakresie wynikajacym z postanowien Aprobaty.

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 p. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 {:Dat r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/2005, poz. 881, z pozniejszymi zmianami rab, ktbrego
dotyczy nimejsza Aprobata Techniczna, moze byé wprowadzany do obroty | s any przy
wykonywaniu robot budowlanych w zakresie odpowiadajacym jego wiasciwodciom UEytkaowym |
przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny dnosci, wydal krajowa deklaracje zgodnosci z
Aprobata Techniczng ITB AT-15-8235/2013 3kowat wyrdb znakiem budowlanym, zgodnie z

6.2. Aprobata 3 nafisza uprawnien wynikajacych z przepisow
o ochronie wiasnosci .;-'5.3 3 n::zegf:ln-::s'.d obwieszczenia Marszatka Sejmu RP

r. — Prawo Wiasnodei P 2| (Dz U.nr 119, poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnien nalezy
do cbowigzkin Stajacych z niniejszej Aprobaty Techniczne] ITB.

jac Aprobate Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentuaine
ith | nabytych,

naruszenie praw

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producenta natryskowsj pianki poliuretanowe|
QUADFOAM 500 od odpowiedzialnogci za wiasciwa jakos¢ wyrobu oraz wykonawctw robot
budowlanych od cdpowiedzialnosci za wiasciwe jef zastosowanie.

6.5. W tresci wydawanych prospektow | ogloszen oraz innych dokumentéw zwiazanych 2z
wprowadzaniem do obrotu | stosowaniem w budownictwie natryskowej pianki poliuretanowe;

QUADFOAM 500 nalezy zamieszezat informacje o udzislonsj temu wyrobowi Aprobacie Techniczne|
ITB AT-15-9235/2013.
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7. TERMIN WAZNOSCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-8235/2013 jest wazna do 17 grudnia 2018 .

Waznos¢ Aprobaty Technicznej ITB moze byc przediuzona na kolejne okresy, jezell jej
Whioskodawca |ub formalny nastepca, wystapl w tej sprawie do Instytutu Techniks Budowlane|
z odpowiednim wrioskiem, nie paZniej niz 3 miesiace przed uptywem terminu waznosci tego Q

dokurmantu, :j

KONIEC ,\"?

INFORMACJE DODATKOWE Q

Normy | dokumenty zwiazane

PH-EN B26:1998 Tworzywa e i gumy. Okreslame zachowama przy

Sciskaniu
PN-EN 1602:1999 iepinelw budownictwie. Okreslanie gestodci pozomey
PN-EN slagii, cieplng] w budownictwie, Okreslanie stabinoscs
1604:1999/41: 2008 Ok warinkach  lemperaturowych i

olacjl cispingj w budownictwie. Okredlanie wytrzymalosei na
e prostopadie do powierzchni czofowych

PN-EN 1607;1999

ighiiwosci wodg metods czesciowego zanurzenia

Whasciwosc ciepine malerialdw | wyrobéw budowlanych, Okreglanie

‘Bporu cieplnege melodami odstoniete] phty grzejnel | czujnika strumienia

ciepinego. Wyroby o duzym | sredmim oporze ciepinym

PN-EN 13501- Klasyfikacja ogniows wyrobow | elementdw budynkow. Czesé 1

1+A1:2010 Kiasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogieri

PN-EN 13823:2010 Badania reakcii na ogiert wyrohdw budowlanych. Wyroby budowlane z
wylqczeniem  podiogowych, poddane oddziahwaniu  fermicznemu

pojedynczego plongeego przedmiotu

PN-EN 12086:2001 Wyroby do izolacii cieping w budownictwie. Okredlanie wiatciwosc przy
przenikaniu pary wodne|

PN-EN ISO Materialy i wyroby budowlane. Frocedury okreslania dekiarowanych i

10456:2004 obliczeniowych wartosci ciepinych
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PN-EN 1S0 16000- Powielrze wnetrz. Czesc 9. Oznaczanie emisfi lotnych zwigzkdw

©:2009 organicznych z wyrobdw budowlanych i wyposazenia. Badanie ermigfi
metodg komorowa
PN-EN IS0 11925- Badania reakcii na ogied. Zapalnosé wyrobdw  poddawanych
2:2010 bezposredmiemu dziafaniv plomienia. Cze$é 2. Badania przy defalaniu
pojedynczego plomienia
PN-B3M-03010 Statysfyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do bk Q
Raporty, sprawozdania z badan, klasyfikacje i oceny ?—
1. LOKOO-1738M13/Z000SK. Raport 2z badaf natryskowe| pianki owe|

otwartokomaorkowe| QUADFOAM 500, Zaktad Elementow Konstrukcji Budowlanych |
Budownictwa na Terenach Gémiczych ITB, Katowice, 2013
2. D2404/13/Z00NF (LFS00-02404/13/Z00NF), Badanie emisji lotnych zwiazkéw organicznych z

i, Warszawa, 2013

4. LPP02-02350/13/Z00NB. Ra vadan natryskowe| pianki poliuretanowe] QUADFOAM 500,
Zakiad Badan Ogni 1TE ’

SpoftE badan natryskowe| pianki poliuretanowe] QUADFOAM 500,
wyeh ITB, Warszawa 2013

B, Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1+A1:2010
ITB. Warszawa, 2013



